Leistungserklirung

Nr. 2025.1-12620/13043/13139

welhers

Kieswerke

nach Artikel 4 Bauproduktenverordnung Nr.305/2011

Werk Geldem

fiir das Produkt , Rheinsand 0-2 mm fiir Beton, Mortel , Asphalt und Oberflichenbehandlung™

1. Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:

Rheinsand 0-2 mm EN 12620-13043-13139 (Sorte 201)

2. Typen-, Chargen-oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur ldentifikation des Bauproduktes gemiB Artikel 11 Absatz 4:

Sorte 201

3. Vom Hersteller vorgeseh Verw

d eck des Bauprodukts gemiiB der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Gesteinskdmung fiir Beton Martel , Asphalt und Oberflichenbehandlung

4. Name, eingetragener Namen oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Hersteller gemiiB Artikel 11 Absatz 5:
Welbers Kieswerke GmbH, Am Schankweiler 17, 47661 Issum

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmiichtigen, der mit den Aufgaben gemiiB Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und [berpriifung der Leistungsbestiindigkeit des Bauprodukts gemiiB Anhang V:

System 2+

7.Im Falle der Leistungserklirung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle Giiteschutz Beton Nordrhein Westfalen, Beton- und Fertigteilwerke e.V. -Kennnummer 0793- hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen

Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ VOrgenc

und Folgend

tellt:

Bescheinigung der Konformitét der werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 0793-CPR-F4202.6.58-1, Nr. 0793-CPR-F4202.6.60-3 und Nr. 0793-CPR-F4202.6.59-2

8. Im Falle der Leistungserklirung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europiiische Technische Bewertung ausgestellt wird:

nicht zutreffend
9. Erkliirte Leistung
Wesentliche Merkmale Sorte 201 Harmonisierte technische Spezifikation
EN 12620:2002+A1:2008,13139:2008-08, 13043:2002-12
Komform i
Korngrobe (Kormngruppe) 0/2 12620, 13043, 13139
Kornzusammensetzung-Kategorie Gr85
(typische Z tzung s.u.)
Rohdichte 2,64 12620, 13043, 13139
Gehalt an Feinteil fa 12620, 13043, 13139
Qualitit der Fei ile : 12620, 13043, 13139
Muschelschalengehal 7 12620, 13043, 13139
Widerstand gegen Zertrimmerung 2 12620, 13043
Widerstand gegen Polieren & 12620, 13043
Widerstand gegen Oberflichenabrieb AAVr 12620, 13043
Widerstand gegen Verschlei 2 12620, 13043
Widerstand gegen Spike-Reifen AnNR 13043
Chloride CLooz 12620, 13043, 13139
Saurelosliches Sulfat ASo2 12620, 13043, 13139
Gesamtschwefel - 12620, 13043, 13139
Bestandteile, die Erstarrungs- und 1 12620
Erhartungsverhalten des Beton veréindern
Karbonatgehalt feiner G karnung % 12620
Schwinden infolge Austrocknen i 12620, 13043
Wasseraufnahme 0,5 % 12620, 13043, 13139
Abstrahlung von Radwaktmtat > 12620, 13043, 13139
Freisetzung von Schwer 12620, 13043, 13139
Freisetzung von polyaromatischen 12620, 13043, 13139
Kohl ffen
Frelsetzung anderer gefihrlicher Subst 2 12620, 13043, 13139
Ifat-Wert 12620, 13043, 13139
Frosl -Tau-Wechselbestindigkeit 12620, 13043, 13139
Frost-Tausalzwiderstand 12620, 13043, 13139

...* NO PERFORMANCE DERTERMINED

Zusiitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe feine Gesteinskirnung fiir Beton

Angaben der typischen Kornzusammensetzung feiner Gesteinskirnung

Sorten Nr. Korn- Werkstypische Kornzusan ung
Gruppe Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
0,063 mm 0,250 mm 1 mm 2 mm 4 mm
201 0/2 0 8 77 97 100
Petrographischer Typ: Quartdrsand
Alkali-Empfindlichkeitskl nach Alkali-Richtlinie DAfStb: E [ unbedenklich

10. Die Leistung der Produktgruppe gemiiB den Nummern 1 und 2 entspricht der erkliirten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fiir die Er

g dieser |

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Jonathan Schaffers, Geschiftsfithrer
(Name, Funktion)

Issum, 01.01.2025
(Ort, Datum)

kliirung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.

swerke GmbH

i Schankweiler 17




Welbers

Leistungserkliirung
Naturbaustoffe
Nr. 2025.6-12620 o i :
nach Artikel 4 Bauproduktenverordnung Nr.305/2011 Sand £ Kies fir die e j?am

Werk Geldern
fiir das Produkt _Rheinsand 0-8 mm fiir Beton™

1. Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:
Rheinsand 0-8 mm EN 12620 (Sorte 202)

2. Typen-, Chargen-oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemiiB Artikel 11 Absatz 4:
Sorte 202

3. Vom Hersteller vorgesel Verwendung; k des Bauprodukts gemiiB der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Gesteinskdmung fiir Beton

4, Name, eingetragener Namen oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Hersteller gemiB Artikel 11 Absatz 5:
Welbers Kieswerke GmbH, Am Schankweiler 17, 47661 Issum

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmiichtigen, der mit den Aufgaben gemiB Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestiindigkeit des Bauprodukts gemiiB Anhang V:
System 2+

7.Im Falle der Leistungserklirung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle Giiteschutz Beton P{ordrhein Westfalen, Beton- und Fertigteilwerke e V. -Kennnummer 0793- hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen
Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Bescheinigung der Konformitit der werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 0793-CPR-F4202.6.58-1

8. Im Falle der Leistungserkliirung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europiiische Technische Bewertung ausgestellt wird:
nicht zutreffend

9, Erkliirte Leist

Wesentliche Merkmale Sorte 202 Harmonisierte technische Spezifikation
Komform i

Komgrobe (Korngruppe) 0/8

Kom: zung-Kategorie Gr90

(typische Z tzung s.u.)

Rohdichte 2,65

Gehalt an Feinteilen fi

Qualitit der Fei il it

Muschelschal g hal e

Widerstand gegen Zertrimmerung
Widerstand gegen Poli

Widerstand gegen Oberflichenabrieb AAVnR

Widerstand gegen Verschleil s

Widerstand gegen Spike-Reifen AnNR

Chloride CLow

Saureldsliches Sulfat ASuz EN 12620:2002+A1:2008
Gesamtschwefel B

Bestandteile, die Erstarrungs- und
Erhiirtungsverhalten des Beton verdndern
Karbonatgehalt feiner Gesteinskornung

Schwinden infolge Austrocknen ;

Wasseraufnahme 0,6 %

Abstrahlung von Radioaktivitit -*

Freisetzung von Scl tall

Freisetzung von polyaromatischen

Kohlewasserstoffen

Freisetzung anderer gefiihrlicher Substanzen
Magnesiumsulfat-Wert

Frost-Tau-Wechselbestind

ligkeit
Frost-Tausalzwiderstand
..* NO PERFORMANCE DERTERMINELY

Zusiitzliche technische Angaben zu der Produkigruppe feine Gesteinskiirnung fiir Beton
Angaben der typischen Kornzusammensetzung feiner Gesteinskrnung

Sorten Nr. Korn- Werkstypische Kor tzung
gruppe Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
0,063 mm 1 mm 4 mm 8 mm 11,2 16
202 0/8 0 56 78 98 100 100
Petrographischer Typ: Quartirsand
Alkali-Empfindlichkeitsklasse nach Alkali-Richtlinie DAfStb: E I unbedenklich

10. Die Leistung der Produktgruppe gemii den Nummern 1 und 2 entspricht der erkliirten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkliirung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Hegstellers: .

we

Issum, 01.01.2025 1766 S getankweiler 17
{Ort, Datum) i e

Jonathan Schaffers, Geschéfisfithrer
(Name, Funktion)



Leistungserklirung WE I h E r 5

Nr. 2025.2-12620 Kieswe er

nach Artikel 4 Bauproduktenverordnung Nr.305/2011

Werk Geldern
fiir die Produktgruppe Gesteinskornung fiir Beton

1. Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:
Zyklonsand 0-1 EN 12620 (Sorte 2131), Rheinkémung 2-8 EN 12620 (Sorte 203), Rheinkornung 8-16 EN 12620 (Sorte 204), Rheinkémung 16-32 mm EN 12620 (Sorte 205)

2. Typen-, Chargen-oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemiiB Artikel 11 Absatz 4:
Sorte 2131,Sorte 203, Sorte 204, Sorte 205

3. Vom Hersteller vorgeseh Ver dungszweck des Bauprodukts gemiiB der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Gesteinskémung fiir die Herstellung von Beton

4. Name, eingetragener Namen oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Hersteller gemii Artikel 11 Absatz 5:
Welbers Kieswerke GmbH, Am Schankweiler 17, 47661 Issum

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmiichtigen, der mit den Aufgaben gemii Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestiindigkeit des Bauprodukts gemiif Anhang V:
System 2+

7.Im Falle der Leistungserkliirung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Die notifizierte Stelle Giiteschutz Beton Nordrhein Westfalen, Beton- und Fertigteilwerke e.V. -Kennnummer 0793- hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen
Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenc und Folgend tellt:

Bescheinigung der Konformitit der werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 0793-CPR-F4202.6.58-1

8. Im Falle der Leistungserkliirung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europiiische Technische Bewertung ausgestellt wird:
nicht zutreffend

9. Erkliirte Leist

Erklirte Leistungen je Sorte (Lieferkérnun Harmonisierte technische
Wesentliche Merkmale 2131 203 204 205 Spezifikation
Komform e Sl Sl Sl
Komgrobe (Korngruppe) w1 2/8 8/16 16/32
Komzusammensetzung-Kategorie Gr85 GeB5/20 GcB5/20 Gc85/20
(typische Zusammensetzun gs.u.)
Rohdichte 2,65 2,62 2,61 2,62
Gehalt an Feinteilen Fa fis fis fis
Qualitat der Feinanteile S s ) ¥
Muschelschalengehalt : g i 3
Widerstand gegen Zertrimmerung ) LAnw LAxg LAng
Widerstand gegen Polieren 2 PSVig PSVir PSVir
Widerstand gegen Oberflichenabrieb AAViR AAVir AAVNR AA ViR
Widerstand gegen Verschleil . MpeNR MpiNR MpeNR
Widerstand gegen Spike-Reifen AnNR AnNR ANNR AnNR
Chloride CLom CLon2 CLog2 CLooz EN 12620:2002+A1:2008
Saurelosliches Sulfat ASo2 ASo2 ASo2 ASo2
Gesamtschwefel . ] 5 i
Bestandteile, die Erstarrungs- und - i e -
Erhartungsverhalten des Beton verindern
Karbonatgehalt feiner Gesteinskdrnung . 8 G =
Schwinden infolge Austrocknen ¥ = T £
Wasseraufnahme 0.4 % 1,1 % 0,9 % 0.9 %
Abstrahlung von Radioaktivitit 5 & e 2
Freisetzung von Schwermetallen % : o
Freisetzung von polyaromatischen d = %
Kohlewasserstoffen
Freisetzung anderer gefihrlicher Substanzen . 7 i i
Magnesi Ifat-Wert ) MSis MSis MSs
Frost-Tau-Wechselbestindigkeit ot Fa F2 Fa
Frost-Tausalzwiderstand = Fec2 Frc2 Fic2
+NO PERFORMANCE DERTERMINED
Zusiitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe feine Gesteinskirnung fiir Beton
Angaben der typischen Kornzusammensetzung feiner Gesteinskiirnung
Sorten Nr. Korn- Werkstypische Kor zung
Gruppe Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
0,063 mm [ 0,250 mm | 1 mm [ 2 mm [

2131 0/1 1 | 82 | 99 | 100 |
Petrographischer Typ: Quartirsand/-kies
Alkali-Empfindlichkeitsklasse nach Alkali-Richtlinie DAfStb: E 1 unbedenklich

10. Die Leistung der Produktgruppe gemiiB den Nummern 1 und 2 entspricht der erkliirten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkliirung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Jonathan Schaffers, Geschiftsfiihrer
(Name, Funktion)

Issum, 01.01.2025
(Ort, Datum)




